


LEAF - Deck

Low Carbon
- 25 anos de garantia bajo agua - High Design

- Terminacién en aceite o natural -
- 100% Madera natural, sin quimicos téxicos -

- Indigestible para termitas y otros insectos -

Versién 23.07.2020 CONTACTOS:

proyectos@leafpanel.com



LEAF - Deck :®

Elije formato, l u .
o carb
largo, conector High Design

y color.

Colores Linea Olium
o uso al Natural

- Leaf Deck es una solucion de pisos para exterior hecha a partir de * Para ver mas colores, ir
madera acetilada - a carta de colores - “Linea Olium”.

- Nuestro producto puede ser utilizado sin problemas manera natural
a la intemperie, con garantia de 50 afios. También ofrecemos diferentes
colores de terminacion de nuestra linea Olium -

Usos: Pisos exteriores de edificios, parques, terrazas, pasarelas,
balcones, quinchos, piscinas.

|
Formatos Deck_

Tablas en seccion
*Medidas en mm

Oil Arno Oil Oak

70 145
Espesor:20 / Ancho:70 Espesor:20 / Ancho: 145
70 145 [ -
Natural Oil Tiber
Espesor:30 / Ancho:70 Espesor:30 / Ancho: 145
A pedido A pedido

Tipos de conectores_
Oil Sena Oil Cinca

Fijacion atornillada Fijacion atornillada
Alavista Oculta

- B

Oil Weser Oil Tech

*Tablas deben tener apoyo y fijacién cada 40 cm.

Largos segun disponibilidad_

3600 MM —

B CONTACTOS:

2400 M 4200 111N |

proyectos@leafpanel.com

3000 MM ————— 4800 111" www.leafpanel .com




LEAF - Deck e a—

Rendimiento l G P
High Desi
del producto. igh Design

Producto Formato (mm) Largo de Tabla (mm) Cantidad de tablas por m2 Rendimiento: m2 x tabla
Deck 20 x 70 20x70 2400 5,555 0,18 m2
20x70 3000 4,444 0,225 m2
70 mm
[: | 20mm 20%70 3600 3,704 0,27 m2
20x70 4200 3,175 0,315 m2
20x70 4800 2,778 0,36 m2
Deck 20 x 145 20x 145 2400 2,778 0,36 m2
20x 145 3000 2,222 0,45 m2
145 mm
: [20 o 20x 145 3600 1,852 0,54 m2
20x 145 4200 1,587 0,63 m2
20x 145 4800 1,389 0,72 m2
Deck 30x 70 30x 145 2400 5,555 0,18 m2
30x145 3000 4,444 0,225 m2
70 mm
D ‘30mm 30x145 3600 3,704 0,27 m2
30x 145 4200 3,175 0,315 m2
30x 145 4800 2,778 0,36 m2
Deck 30 x 145 30145 2400 2,778 0,36 m2
30x145 3000 2,222 0,45 m2
145 mm
: [30 mm 30x 145 3600 1,852 0,54 m2
30x 145 4200 1,587 0,63 m2
30x 145 4800 1,389 0,72 m2

* Para calculo de rendimiento Leaf Deck se considera un distanciamiento de 5mm entre tablas.



LEAF - Deck

Instalacion - Deck

La instalacion de deck puede ser llevada a cabo mediante un sistema de fijacién
ocula o utilizando tornillos de acero inoxidable a la vista.

Sistema de Fijaciéon Oculta _ Detalle ejemplo

Uso de conectores ocultos para deck.

Tornillo 11/4"

Vista en Axonométrica Deck de madera acetilada

_-_

lea

Low Carbon
High Design

Conector oculto

Subestructura - Apoyo cada 400 mm

Conector oculto Tornillo de acero inoxidable Deck de madera acetilada

Corte

Subestructura - Apoyo cada 400 mm

Fijacion a la Vista_Detalle ejemplo
Uso de tornillos de acero inoxidable.

Vista en Axonométrica Tornillo 11/

Deck de madera acetilada

Deck de madera acetilada

Subestructura - Apoyo cada 400 mm

Recomendaciones Leaf:

- Para perforar el canto de tablas en sistema
oculto, se recomienda el uso de una herramienta
“ensambladora”.

- Al realizar cortes en obra, sellar los cantos con
la mismo aceite utilizado en las tablas.

- Dejar canteria de 5 mm entre tablas.
- Siempre preperforar tablas antes de atornillar.

- Primera tabla siempre debe ser atornillada.

Versién 23.07.2020

ll Contactos: proyectos@leafpanel.com www.leafpanel.com
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