
Línea Beta

Terminación semi-transparente,
sobre �bra natural de madera acetilada.
(Colores referenciales)

 

LEAF Colores



Línea Olium

Terminación en aceite,
sobre �bra natural de madera acetilada.
(Colores referenciales)

 

LEAF Colores

Libertad de diseño 60 años - vida útil mínima
(BRE)*

50 años de garantía Sustentable 

Fabricamos productos naturales de alta calidad y durabilidad, 
utilizando materiales sustentables.

En LEAF diseñamos soluciones arquitectónicas en madera y 
�bra MDF modi�cada para exteriores, con 50 años de garantía.



 

Proceso de Acetilación

Las �bras de madera contienen grupos químicos llamados “hidróxilos libres” (-OH). Ellos absorben y liberan agua, 
causando que las �bras de la madera se hinchen y contraigan. Ésta es una de las principales razones por las cuales la 
madera es propensa a la degradación y la pudrición.

La acetilación es un proceso no-tóxico y sostenible, que aumenta el número de grupos de acetiles de origen natural 
en las células, usando ácido anhídrico.
Éste proceso impide la absorción de agua, mejora la estabilidad dimensional y la aumenta la durabilidad de la madera.

ácido anhídrico

Ácido anhídrico



  

Material Sustentable

 



Productos en Madera

 

LEAF Soluciones

Madera Acetilada

Ventajas_ Aplicaciones_
- Fachadas ventiladas
- Revestimientos de muros y cielos
- Celosías
- Portones
- Tejuelas 
- Muebles
- Puertas y ventanas
- Zonas húmedas
- Deck

- Carbono negativo.
- Natural y renovable.
- Liviano.
- 50 Años Garantía Sustrato al exterior y 25 años bajo agua o tierra.
- Programa LeafCycle – Garantía de uso en �n de vida útil.
- Super�cies dura, fáciles de limpiar y mantener.
- Resistente a insectos, hongos, microorganismos.
- Resistente al impacto.
- Más �exible por su composición de �bras naturales.
- No se oxida, garantía independiente de zona geográ�ca de 
   instalación.
- Resistente a agentes químicos y congelamiento.
- Flexible, libertad de diseño.
- Fácil de cortar en obra con elementos de corte para madera.

Libertad 
de Diseño

Vida útil 
de 60 años (BRE)

50 años 
de garantía

Sostenible



Revestimiento en madera acetilada

* Para solución Revo y Revo S :  Fijar sobre subestructura con distanciamiento de 400 mm entre apoyos.

Revestimiento en madera acetilada

  

Largos según disponibilidad_

2400 mm

3000 mm

Revo_

Revo S_

Canto redondeado

Tinglado

 

100 mm

70 mm

145 mm

10 / 20 mm

10 / 20 mm

100 mm

70 mm

10 / 20 mm

10 / 20 mm

10 / 20 mm

145 mm

10 / 20 mm

15 mm

3 mm 6 mm

15 mm

15 mm

12 mm

12 mm

12 mm

 

Elije formato, 
largo y color.

- Revestimiento en madera 100% natural, sin químicos - 
- 50 años de garantía en exterior -
- 25 años de garantía bajo agua -
- Terminación en impregnante o natural -
- Instalación con adhesivo o tornillos - 

Revo 
Cladding 

LEAF Soluciones 

  

Moscova

Oxi

WeserCincaSena

Breg
Olt

Garda CDB

Paru Tech

Saona

Mosa
Smoke

Arno Oak

Iskar Tiber

Ebony

3 mm

4200 mm

3600 mm 4800 mm

Impregnante y Barniz sobre madera 

Colores Línea Beta

Línea de color para Revo y Revo S_



LEAF Soluciones
Deck

Terminación Natural
Deck Jorge Araya

 



Largos según disponibilidad_

2400 mm

3000 mm 4200 mm

3600 mm 4800 mm

Fijación atornillada
A la vista

Fijación atornillada
Oculta

  

   

Formatos Deck_

Tipos de conectores_

Tablas en sección
*Medidas en mm

Espesor:30 / Ancho:70  

Espesor:20 /

 

Ancho:70 Espesor:20 / Ancho: 145  

Espesor:30 / Ancho: 145  

70 145

70 145

20 20

30 30

 

 

Elije formato, 
largo, conector
y color.

- 50 años de garantía en exterior -
- 25 años de garantía bajo agua -
- Terminación en aceite o natural -
- 100% Madera natural, sin químicos -

Deck 

LEAF Soluciones 

  

AmurLagan

Volga

Ebro

Danubio

Natural

Mamoré

Lena

Nilo

Samu

Colores Olium_



Celosías Shedo

 

LEAF Soluciones



Celosías en varios formatos

Largos según disponibilidad_

2400 mm

3000 mm

Shedo_

Canto rectos o redondeado dependiendo de terminación

Diseño abierto a tus necesidades
Módulos de celosías_

Distribución y espaciamiento es �exible

Elije formato, 
largo y color.

- Celosías en madera 100% natural, sin químicos - 
- 50 años de garantía en exterior -
- 25 años de garantía bajo agua -
- Terminación en impregnante, aceite o natural -
- Instalación con tornillos - 

Shedo 
Celosías  

LEAF Soluciones 

4200 mm

3600 mm 4800 mm

70 mm45 mm

145 mm

30 mm

20 - 30 

20 - 30

20 - 30

20 - 30

20 - 30

20 mm

Impregnante y Barniz sobre madera 
*Ver Carta de Colores ampliada

Aceite sobre madera 
*Ver Carta de Colores ampliada

Colores Línea Beta

Colores Línea Olium

Líneas de color para Shedo



LEAF Soluciones

Con LEAF podrás utilizar madera en tus proyectos sin miedo.

Westy - Rústico

 



Largos según disponibilidad_

2400 mm

3000 mm 4200 mm

3600 mm 4800 mm

 

* Para solución Westy :  Fijar sobre subestructura con distanciamiento de 300 mm entre apoyos.

Revestimiento rústico en madera acetilada
Westy_

Instalación_

Canto redondeado

 

100 mm

70 mm

145 mm

6 mm

6 mm

6 mm

 

Elije formato, 
largo y color.

- Revestimiento en madera 100% natural, sin químicos - 
- 50 años de garantía en exterior -
- 25 años de garantía bajo agua -
- Terminación en impregnante + barniz, aceite o natural -
- Apariencia rústica y natural -

Westy 

LEAF Soluciones 

3 mm

Impregnante y Barniz sobre madera 
*Ver Carta de Colores ampliada

Aceite sobre madera 
*Ver Carta de Colores ampliada

Colores Línea Beta

Colores Línea Olium

Líneas de color para Westy

Vista en planta

* Instalación con adhesivo o tornillos.

Distancia entre apoyos de 30cm

Sub-estructura según proyecto

Westy Westy

Adhesivo Poliuretano

Cinta Doble Contacto

Adhesivo Poliuretano Adhesivo Poliuretano

Cinta Doble Contacto Cinta Doble Contacto

Muro soportante



Productos en MDF

 

LEAF Soluciones

MDF Acetilado

Ventajas_ Aplicaciones_
- Fachadas ventiladas
- Revestimientos de muros y cielos
- Celosías
- Portones
- Tejuelas 
- Muebles
- Puertas y ventanas
- Zonas húmedas

- Carbono negativo.
- Natural y renovable.
- Liviano.
- 50 Años Garantía Sustrato al exterior y 25 años bajo agua o tierra.
- Programa LeafCycle – Garantía de uso en �n de vida útil.
- Super�cies dura, fáciles de limpiar y mantener.
- Resistente a insectos, hongos, microorganismos.
- Resistente al impacto.
- Más �exible por su composición de �bras naturales.
- No se oxida, garantía independiente de zona geográ�ca de 
   instalación.
- Resistente a agentes químicos y congelamiento.
- Flexible, libertad de diseño.
- Fácil de cortar en obra con elementos de corte para madera.

Libertad 
de Diseño

Vida útil 
de 60 años (BRE)

50 años 
de garantía

Sostenible



Fachadas Ventiladas
Calio

Tiendas Bosch

 

LEAF Soluciones



Espesores:  6 - 9 - 12 - 15 - 18 mm.

2430 x 1210 / 2430 x 602 / 1210 x 602 / 1210 x 1210 (mm)

2430 x 1210 / 2430 x 602 / 1210 x 602 / 1210 x 1210 (mm)

Espesores:  6 - 9 - 12 - 15 - 18 mm.

Panel estándar

Calio_

Calio Plus_

Metalizados

* Para ver más colores, ir a cartas de colores.* Es posible solicitar paneles de hasta 3700 x 2470 mm.

 

Elije formato, 
espesor y color.

- 50 años de garantía en exterior -
- 25 años de garantía bajo agua -
- Terminación en pintura, impregnante, aceite o natural -
- Instalación con adhesivo - 

Calio 
Fachadas 

LEAF Soluciones 

VartaTioshaBaroBregOlt

Natural Kona Mat Pavi Liana

Barn
metalizado

Berlín 
metalizado

Cinza 
metalizado

Kurú 
metalizado

Bronce 
metalizado

Turquesa Lúcuma BarnPomeloPompoen

1210 mm

1210 mm

602 mm602 mm1210 mm

1210 mm2430 mm2430 mm

Colores Línea Terra

Colores Línea Iro

Colores Línea Éleo_

Colores Línea Lumio_

Líneas de colores para Calio y Calio Metolius_

DISTANCIA ENTRE APOYOSESPESOR mm

9
Máx 40 cm.
Máx 40 cm.

6

12 o más Máx 60 cm.

* Referencia de distanciamiento entre apoyos:

Curva Perforado Diagonal



Clínica Las Condes, Peñalolén

LEAF Soluciones
Cladding Flek

 



  

Largos según disponibilidad_

1210 mm 2430 mm

Flek_

Flek S_

Impregnante y Barniz 

Canto redondeado

Tinglado

 

195 mm

100 mm

70 mm

145 mm

6/ 9/12/15/18 mm

6/ 9/12/15/18 mm

100 mm

70 mm

6/ 9/12/15/18 mm

6/ 9/12/15/18 mm

6/ 9/12/15/18 mm

6/ 9/12/15/18 mm

195 mm

145 mm

6/ 9/12/15/18 mm

6/ 9/12/15/18 mm

15 mm

15 mm
3 mm 6 mm

15 mm

15 mm

12 mm

12 mm

12 mm

12 mm

 

Elije formato, 
largo y color.

- 50 años de garantía en exterior -
- 25 años de garantía bajo agua -
- Terminación en impregnante, aceite o natural -
- Instalación con adhesivo o tornillos - 

Flek 
Cladding 

LEAF Soluciones 

  

TavoraOxi

VartaTioshaBaroBregOlt

Piana Arda

Nau DueroSaona

Mosa TamboMaira

Natural

Maritsa

Belaya TenoSamara

Kona Mat Pavi Liana

3 mm

Colores Línea Terra

Colores Línea Éleo_

Líneas de colores para Fleck y Fleck S_

* Para solución Fleck y Fleck S :  Fijar sobre subestructura con distanciamiento de 400 mm entre apoyos.



Taua_

Impregnante y Barniz 

Se ubican una sobre otra de manera traslapada.

Bordes rectos

Taua Plus_

Libertad de diseño en tejuela
Espesor: 6 mm

Espesor: 6 mm

1210 mm

1210 mm

400 m
m

400 m
m

148 mm

148 mm

280mm

120mm

280mm

75,8 mm

 

Elije formato 
y color.

- 50 años de garantía en exterior -
- 25 años de garantía bajo agua -
- Terminación en impregnante + barniz -
- Instalación con adhesivo y tornillos - 
- Uso: Muros y techos -

Taua
Tejuelas 

LEAF Soluciones 

1210 mm

TavoraOxi

VartaTioshaBaroBregOlt

Piana Arda

Nau DueroSaona

Mosa TamboMaira

3 mm

3 mm

Colores Línea Terra

Disposición

Líneas de colores para Tejuelas Taua_



LEAF Soluciones

Fabricamos muebles de gran calidad, para exterior e interior.

Muebles

 



 

Mobiliario Urbano

Mobiliario Público
Alemania

Fabricamos bancas y 
reponemos cubiertas 

deterioradas.



Línea Beta

Terminación semi-transparente,
sobre �bra natural de madera acetilada.
(Colores referenciales)

 

LEAF Colores



Línea Olium

Terminación en aceite,
sobre �bra natural de madera acetilada.
(Colores referenciales)

 

LEAF Colores



Línea Terra

Terminación semi-transparente,
sobre �bra natural de MDF acetilada.
(Colores referenciales)

 

LEAF Colores



Línea Éleo

Terminación en aceite,
sobre �bra natural de MDF acetilada.
(Colores referenciales)

 

LEAF Colores



Línea Iro

Terminación de color liso,
sobre �bra natural de MDF acetilada.
(Colores referenciales)

 

LEAF Colores

Umi

Trilha

Sweet cream Desert

Brick Walnut

Teak

Turquesa Ocean

Sun

KurúBarn

Cinza Ebony

Kami

Pomelo

Lúcuma

PompoenMoss

Berlin



Super�cie lijada - terminación suave.

Terminación opaca, con
leve brillo homogéneo.

* Opciones para Madera y Panel.

*Solamente en Madera.

Para líneas de color: Beta, Terra, 
Olium, Éleo e Iro.

Para líneas de color: 
Beta, Terra e Iro.

Super�cie cepillada - rugosidad intermedia..

Brillo con “chispas”
que brillan

Super�cie con brillo homogéneo.
Para líneas de color: Beta y Terra,
e Iro.

1. Lijada_

1. Mate_ 3. Metalizado_2. Brillante_

Super�cie

2. Cepillada_

3. Rústica_ 4. Yakisugi_

Elección de brillo y super�cie

En Leaf, tenemos la solución que deseas.
Además de elegir el color, puedes escoger 
el brillo y super�ce de la madera.

 

LEAF Terminaciones

Brillo

Super�cie rugosa. Super�cie quemada.



Línea Beta

 

LEAF Colores

Casa ocho al cubo
Alejandro Aravena

Cladding Revo
Color Vit

Proyectos



 

Proyectos

Tienda Bosch
Fachada Calio



Línea Terra

 

LEAF Colores

Camino la Fuente
Celosía Shedo



 

Casa Senderos
Cladding Revo 

Yakisugi



 

Colegio Lincoln
Fachada Calio



 

Tienda Louis Vuitton
Celosía Shedo



Restaurante Margó
Celosía Shedo



Clínica las Condes
Cladding Flek



 

Proyectos

Moses Bridge
Paises Bajos



  

Proyectos en condiciones extremas 

Nuestros materiales están preparados para condiciones extremas.

Floating Bridge
Paises Bajos



Proyecto Costero

Casa Aguas Claras
Celosías Shedo



 

Fábrica



  

Fábrica



www.leafpanel.com

Avenida Los Libertadores/
Lote 15-I1/ Parque Industrial 

Los Libertadores/ Colina/
Santiago/ Chile.

Tel_   +56 2 3223 3361

Email_ proyectos@leafpanel.com  
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