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-50 anos de garantia en exterior -
-25 anos de garantia bajo agua - Low Carbon
-Terminacion en aceite o natural - High Design

-100% madera natural, sin quimicos toxicos -
-Para todo tipo de climas, con baja acumulacion de calor -
-Indigestible para termitas y otros insectos -
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-50 anos de garantia en exterior -
-25 anos de garantia bajo agua - Low Carbon
-Terminacion en aceite o natural - High Design

-100% madera natural, sin quimicos toxicos -
-Para todo tipo de climas, con baja acumulacion de calor -

-Indigestible para termitas y otros insectos -

Las vigas de madera acetilada laminada se componen de piezas de madera unidas mediante finger-joint, utilizando un adhesivo estructural
para uso exterior. Las piezas resultantes son mas resistentes y estables que la madera comun, y entregan una gran versatilidad a la hora de
disenar estructuras de gran tamano y/o formas complejas, permitiendo salvar grandes luces y construir elementos rectos, curvos y de
seccion variable, alcanzando incluso los 30 metros de longitud.

Ancho

Altura Lamina

Altura Viga

A
Detalle de union

Finger Joint
entre laminas

LEAF interpreta, disefa y construye soluciones arquitectonicas.
Compartiendo el valor por el buen diseno incluyendo la sustentabilidad de un proyecto.

Producto en formato de listones para uso en vigas, especial para construccion de estructuras livianas tales como pérgolas, terrazas
y otros. Para uso residencial, comercial y corporativo.

APLICACIONES _
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_Acabados de alta durabilidad y bajo mantenimiento. ANT
_Productos de alta terminacion y resistencia UV.
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LEAF - VIGAS ESTRUCTURALES

-50 anos de garantia en exterior -
-25 anos de garantia bajo agua - Low Carbon
-Terminacion en aceite o natural - High Design

-100% madera natural, sin quimicos toxicos -
-Para todo tipo de climas, con baja acumulacion de calor -

-Indigestible para termitas y otros insectos -

DESCRIPCION

Las vigas estructurales de madera acetilada con borde recto y canto redondeado R3mm. Cumple con durabilidad Clase 1 de acuerdo a
EN113 y estabilidad dimensional en el largo / ancho de * 0,1% e hinchamiento de + 1.0% de acuerdo a EN318 con acabados
arquitectonicos de alta calidad.

FORMATO DE VENTA_ MEDIDAS ESTANDAR_

Se vende en formato de liston segun largos disponibles. ) )
CULORES_ ANCHO mm* ALTO mm LARGO mm

Segljlﬂ carta dE CD[DrE‘S LEElf. 70 100/125/150/200 2400/3000/3600/3900/4200/4800
Terminacion de alta durabilidad y resistencia UV. 95 125/150/200 2400/3000/3600/3900/4200/4800
INSTALACI& N_ | 120 | 150/200 2400/3000/3600/3900/4200/4800

Leaf Bimu se instala utilizando fijaciones mecanicas de Acero Inoxidable

i i 145 200 2400/3000/3600/3900/4200/4800
calidad 305 o Superior.
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LEAF - VIGAS DECORATIVAS

-50 anos de garantia en exterior -

-25 anos de garantia bajo agua -

-Terminacion en aceite o natural -

-100% madera natural, sin quimicos toxicos -

-Para todo tipo de climas, con baja acumulacion de calor -
-Indigestible para termitas y otros insectos -
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LEAF - VIGAS DECORATIVAS T —

-50 anos de garantia en exterior -
-25 anos de garantia bajo agua - Low Carbon
-Terminacion en aceite o natural - High Design

-100% madera natural, sin quimicos toxicos -
-Para todo tipo de climas, con baja acumulacion de calor -

-Indigestible para termitas y otros insectos -

Estas vigas estan disenadas para brindar un aspecto estetico y elegante a los espacios interiores o exteriores. Aunque son huecas en st
interior, conservan la resistencia y durabilidad caracteristica de la madera Accoya. Estas vigas decorativas ofrecen la posibilidad de
incorporar detalles ornamentales y proporcionar una apariencia rustica o sofisticada, segun el estilo deseado. Son una opcion popular para

resaltar techos, marcos de ventanas, pergolas y otros elementos arquitectonicos

Ancho pared

Ancho interno viga Bimu

Altura pared

Altura Viga

Ancho total viga Bimu

LEAF interpreta, disefa y construye soluciones arquitectonicas.
Compartiendo el valor por el buen diseno incluyenda la sustentabilidad de un proyecto.

Producto en formato de listones para uso en vigas, especial para decorar techos domiciliarios, tapar cables o
grietas, entre otros. Para uso residencial, comercial y corporativo.

APLICACIONES_

Tapar vigas metalicas a la vista Tapar cables y canales a la vista Tapar grietas y fisuras a la vista

Contacto: ventas@leafpanel.com g www.leafpanel.com

Version 11.12.2023




LEAF - VIGAS DECORATIVAS T —

-50 anos de garantia en exterior -
-25 anos de garantia bajo agua - Low Carbon
-Terminacion en aceite o natural - High Design

-100% madera natural, sin quimicos toxicos -
-Para todo tipo de climas, con baja acumulacion de calor -
-Indigestible para termitas y otros insectos -

DESCRIPCION

Las vigas decorativas de madera modificada con borde recto y canto redondeado R3mm. Cumple con durabilidad Clase 1 de acuerdo a
EN113 y estabilidad dimensional en el largo / ancho de * 0,1% e hinchamiento de * 1.0% de acuerdo a EN318 con acabados
arquitectonicos de Alta Calidad.

FORMATO DE VENTA MEDIDAS ESTANDAR_
Se vende en formato de liston segun largos disponibles.
ANCHO mm* ALTO mm* LARGO mm*
COLORES _
Segun carta de colores Leaf. 50 100/125/150/200 | 2400/3000/3600/3900/4200/4800
Terminacion de alta durabilidad y resistencia UV. 70 100/125/150/200 | 2400/3000/3600/3900/4200/4800
INSTALACIO N_ 90 125/150/200 2400/3000/3600/3900/4200/4800
Leaf Bimu se instala utilizando fijaciones mecanicas de Acero Inoxidable
, , 120 150/200 2400/3000/3600/3900/4200/4800

calidad 305 o Superior.

145 200 2400/3000/3600/3900/4200/4800

+145 +200 2400/3000/3600/3900/4200/4800
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Low Carbon
High Design

Avenida Los Libertadores /
Lote 15-I1 / Parque Industrial
Los Libertadores / Colina /
Santiago / Chile.

Telefono +562 238 00 566
B +56942646 585
Emalil ventas@leafpanel.com
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Carbono 60 afios vida 50 anos de Libertad de
negativoy util minima
garantia diseno

Renovable (BRE)*
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