Accoya® + Piso de Roble Europeo de Ingenieria por Leaf
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Piso de Madera de Ingenieria Premium con Lamella de Roble

Una tabla de piso Accoya rematada con una lamella de roble es un piso de madera de
ingenieria premium. Combina la veta estética y la calidez natural del roble europeo con las
propiedades de nucleo ultraestable y resistente a la humedad de la madera Accoya
acetilada.

Beneficios clave

e Estabilidad Excepcional: Accoya es altamente resistente a la contraccion, hinchazén y deformacion. Como
nucleo estructural, estabiliza toda la tabla frente a cambios extremos de temperatura y humedad.

e Calefaccién por Suelo Radiante: Debido a que el nucleo no fluctia tanto con el calor, esta tabla de
ingenieria rinde excepcionalmente bien sobre sistemas de calefaccion radiante.

¢ Resistencia a la Humedad: El nlcleo de Accoya limita la absorcién de agua en aproximadamente un 80%, lo
que hace que este piso sea muy adecuado para areas de alta humedad como bafios y cocinas.

e Acabado Auténtico de Roble: La gruesa capa superior de roble (lamella) conserva las cualidades estéticas y
la durabilidad de los pisos tradicionales de madera de roble.

e Costo: Esta es una opcién de piso de lujo de primer nivel, ya que tanto Accoya como las lamellas de roble
europeo de corte grueso son materiales premium.

Superficies y Calidades

nudos sanos de hasta aproximadamente 6-9 mm (el 10%
puede variar ligeramente). Produccién y clasificacion
premium.

Calidad Super Prime

Nuestras lamellas de maxima calidad para pisos de ingenieria
unicos, que contienen una mezcla de 100% de calidad libre de
defectos en sus 4 lados. La lamella puede contener pequefios

Calidad Prime
Calidad perfecta, para pisos de ingenieria de alto nivel con
nudos pequefios de hasta aproximadamente 35 mm y nudos
no sanos de hasta 15 mm permitidos (el 10% puede variar
ligeramente). 100% libre de alburay corazén. Producciony
clasificacién premium.

Calidad Prime Rustic

Calidad rustica ligera con un alto porcentaje de lamellas de

mayor calidad, para pisos de ingenieria naturales, con nudos
sanos de hasta aproximadamente 60 mm y nudos no sanos
de hasta 35 mm permitidos (el 10% puede variar
ligeramente). Algunas piezas contienen corazoén cerrado. Una
pequefia linea de albura de +/- 10 mm puede aparecer en el

10% de las lamellas. Produccién y clasificacién premium.

Consulte con su vendedor Leaf para otras dudas.
Contacto: ventas@leafpanel.com m www.leafpanel.com
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